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Articulo 15.-

Articulo 16.-

Articulo_17.-

En 108 casos que ias zamyas aeban quecar apiefias en noralic Nociu™ « =S
balizara la misma con luces gue se colocaran cada 3 metros como minimo.
No esta permitido el balizmiento por medio de recipientes con fuego
(Ordenanza N° 6012)

La Direccién de Inspecciones y Control de la Municipalidad seréd la
encargada de la aplicacion de esta Normativa estando facultada para
intimar e infraccionar a los matriculados que no den cumplimiento a la
presente.

La Municipalidad podré suspender la extension de permisos de apertura de
zanja a aquellos matriculados gue incurrieren en faltas reiteradas a esta
Disposicién o no efectuaren los trabajos solicitados por la Inspeccién de
Obra.

Cuando se verifiquen conexiones domiciliarias sin permiso municipal se
infraccionaré al propietario del inmueble donde se ejecuta la misma,
debiendo el mismo tapar la zanja abierta en forma inmediata, y contratar a
un matriculado que ejecute el tramite y el trabajo. En el caso que por causas
de seguridad sea la Municipalidad la que efectle los trabajos de tapado de
zanjas y sefializacion, €l propietario deberd afrontar los gastos que esta

accion demande.

Articulo_17.- Registrese, cimplase de conformidad, dese al Digesto Municipal, Archivo y

ES COPIA.

Biblioteca, Boletin Municipal y oportunamente Archivese.
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VISTO:

.

La necesidad de contar con una norma que perfeccione la existente para el
otorgamiento de permisos de apertura en la via publica para conexiones domiciliarias, y

CONSIDERANDO:

.

que debe cumplirse con la Ley Provincial 708, art. 28°,

que debe cumplirse con la Resolucion del Enargés 181/95,

que para las obras que se ejecutan en la via publica se debe contar con una persona
responsable ante las empresas de Servicios, y al mismo tiempo ante la Municipalidad
por los trabajos efectuados,

que debe reducirse al minimo el tiempo de apertura de las zanjas,

que deben sefializarse las zanjas abiertas para resguardo de la seguridad de
transeuntes y automovilistas,

E! Secretario de Economia y Obras Publicas

RESUELVE

Articulo_1°.- Los permisos de apertura de zanja para conexiones domiciliarias deberan

ser tramitados exclusivamente por el matriculado que efectle el trabajo.
responsable ante la Empresa prestataria del servicio.

Articulo 2°.- La validez de los permisos de apertura de zanja serd de cinco dias corridos

a partir de la fecha de emision de los mismos, otorgandose una préroga por
(inica vez por cinco dias corridos a partir del vencimiento, por fuerza mayor
debidamente justificada y sujeta a aprobacion de la inspeccién, tras lo cual
el permiso perdera su validez.

Articulo 3.- No se autorizardn conexiones domiciliarias para ser ejecutadas en dias

sabado, domingo o feriado. Las excepciones deberan ser solicitadas y
justificadas fehacientemente por el matriculado y su autorizacion queda
sujeta a criterio de la Inspeccion de Obra.

Articulo _4.- El matriculado debera comunicar por escrito y con una anticipacion minima

de 24 horas |a fecha de iniciacién de los trabajos, la gue se tomara como
fecha de inicio del permiso ctorgado.

Articulo _5.- Las zanjas deberan ser excavadas con medios manuales, salvo la rotura de






[image: image3.png]Articulo_6.- Los escombros producto de la excavacion deberan ser retirados del lugar y
no serdn utilizados para el tapado de las zanjas abiertas, indicando a la
inspeccion donde seran volcados o depositados.

Articulo 7.- La tierra de la excavacion se debera contener en tambores o cajones de
madera utilizados a tal efecto y debidamente sefializados.

Articulo 8.- En las zanjas sjecutadas en vereda se debera dejar un paso peatonal

debidamente sefializado de 0,80m. de ancho.
En las zanjas ejecutadas en calzada se debera dejar un paso vehicular
debidamente sefializado de media calzada como minimo. A tal efecto
debera coordinar con la Direccion de Transito Municipal ef desvio de los
vehiculos en la calle.

Articulo 8.- Una vez sjecutada la conexion se debera tapar y compactar la zanja abierta
dejando la vereda y calzada en perfecto estado de transitabilidad. Se
colocaran tablones para el cruce peatonal en el lugar de la zanja.

Articulo 10.- L as veredas deberan repararse con iguales materiales a los que contaba,
con la aprobacion escrita del propietario para cambiar el material de la
misma. Los pavimentos serdn reparados con exclusividad por fa
Municipalidad, debiéndose abonar la tasa correspondiente, y se debera
mantener la zanja tapada con tierra, evitando cortes en la misma para el
trénsito, hasta tanto la Secretaria de Servicios Publicos realice ef trabajo.

La Municipalidad determinara, cuando lo estime conveniente, los casos en
que la reparacion correrd por cuenta del particular responsable de la
conexion.

Articulo 11.- Los bordes de los cortes en los pavimentos flexibles y de hormigén deberan
ser aserrados, no permitiéndose ofro método para la ejecucion de los
mismos.

Cuando se efectlen reparaciones en hormigén se deberéan dejar juntas de
dilatacion con el pavimento existente.

Articulo 12.- Cuando la reparacién del pavimento deba ser ejecutada por la
Municipalidad, el matriculado avisara a la inspeccién inmediatamente
finalizados los trabajos, para asi proceder a la misma.

Articulo 13.- El perimetro de las zanjas abiertas debera ser resguardado por vallas o
cintas de seguridad, estas Ultimas correctamenite colocadas.

Se colocaran carteles de prevencion (anexo 1), une como minimo en vereda
Yy uno por manc como minimo en calzada, quedando suj 6 a jhicio de la
inspeccién la colocacion de mas de un cartel. \ VR




